連接到SmartBits 
將 SmartApplications安裝完畢之後，第一步就是要讓 SmartApplications 可以連接到 SmartBits 才可以控制 SmartBits 使它為您賣力工作。SmartBits提供Serial Port及 Ethernet/TCP 兩種連接的方式。
· 用 Serial Port 連接 SmartBits

首次執行 SmartApplications，如果連線成功，SmartApplications不會顯示任何的錯誤訊息，若產生錯誤訊息，只要將連結到 SmartBits 的COM Port 名稱移到 Selected Comm Port 的 ListBox 中，Speed 則調整為電腦 COM Port 所能接受的最大速度。一般而言，大概都是 38400。再將 User Serial Port 選項設為勾選的狀態，最後按下OK即設定完成。
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· 用Etnernet/TCP連接 SmartBits

在使用Ethernet/TCP連接之前，必須先用 SmartWindow 設定 SmartBits 的IP Address。設定完成之後，再依所設定IP Address 填入下列的DialogBox的 SmartBits IP Addr欄位中，TCP Port 則無須更改。填完之後，再將 Use Serial Port這個選項設為沒有勾選的狀態，最後按下OK即設定完成。
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完成以上設定之後，在執行 Action 選單中的 Connect 功能，如果連線成功，SmartApplications右邊的燈號圖示會顯示為綠色。若不能連線，則先確定 SmartBits是否已開機，再檢查以上各項設定，是否與實際連接狀況相同。
實驗一、L2 switch testing

實驗目的

測試SSR8000當L2 switch時的 Throughput、Latency、Packet Loss及Back-to-back的值。







實驗說明
以上圖架設實驗環境，其中SSR8000為待測裝置。如圖所示，將SSR8000其中一個 Slot 的八個 Ethernet Port 兩兩劃分為一個VLAN，並將這些VLAN串接起來。再將兩端連接到SmartBits的兩個 ML-7710 卡上的Port。接著啟動 SmartApplications。並依下列步驟調整SmartApplications 的各選項。
Step1 : 選擇 Port 003為Source，Port 004為Destination，按下 “ > “ 鈕，使得 Port 003-> 004 列在 Test Pairs 中。
Step2 : 選擇 Port 003 的設定頁，將 Protocol 設為 IP。
Step3 : Destination MAC 設為 Port 004 的 SmartCard MAC 的值。
Step4 : 設定SmartCard MAC，一般都是以 Port 的編號當作 MAC，在本例中即以 000000000003 為 Port 003 的 MAC Address。
Step5 : 設定適當的 Signal Rate及 Duplex 值，若不清楚這兩項設定，可以勾選 Auto Negotiation選項，SmartApplications 會依據實際的狀況自動判斷。
Step6 : 再重複 Step2到 Step4設定 Port 004 的值，唯一的不同處是 Destination MAC設為 000000000003及 SmartCard MAC 為 00000000000004。
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Protocol can select IP,UDP and IPX only

設定完成後，就可以按下 ThroughPut，Latency，Packet Loss及 Back-to-Back按鈕，進行這些測試。 
實驗二、L3 Router testing

實驗目的

測試SSR8000當L3 Router時的 Throughput、Latency、Packet Loss及Back-to-back的值。



實驗說明

要進行L3 Router 的測試，必須先把SSR8000規劃為一台Router。如上圖所示，在SSR8000中規劃出兩個 subnet，分別是 203.68.1.x 及 203.68.4.x，再將這兩個 subnet 的 port 與SmartBits的兩個 ML-7710 卡上的Port相連接。然後啟動 SmartAppliactions。接下來的設定與 L2 Switch 測試大同小異。

Step1 : 選擇 Test Pairs。
Step2 : 設定 Port 003 Destination MAC。要注意的是 Destination MAC必須填上 Router接到 Port 003的Port之MAC Address。
Step3 : 設定SmartCard MAC，一般都是以 Port 的編號當作 MAC，在本例中即以 000000000003 為 Port 003 的 MAC Address。
Step4 : 設定SmartCard’s IP，這個IP必須根據這個 SmartCard 所連接到的 Router Port所屬的 subnet 來設定。在本例中，由於 Port 003 是接到 203.68.1.x 這個 subnet，而其 netmask 為 255.255.255.0，又因為 Router的IP為 203.68.1.254，所以SmartCard的IP可以是 203.68.1.1 ~ 203.68.1.253之間的任何一個值。
Step5 : 設定 Router’s IP，在本例中為203.68.1.254。
Step6 : 設定適當的 Signal Rate及 Duplex 值。
Step7 : 重複 Step2到 Step6設定Port 004的值。
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接下來，到主選單的Setup選項中選擇Test Configuration...。之後會出現一個名為Setup Test Configuration的 DialogBox，並點選Perference頁。勾選 Router Test 選項。勾選完畢，按下OK鈕，就可以進行測試了。
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測試的結果會如下圖所示: 
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